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Palmol raffiniert SG CU-RSPO SCC-818895

1

Palmél ist das durch Auspressen aus dem Fruchtfleisch der Friichte der Olpalme (Elaeis guineensis)
gewonnene und anschlieBend raffinierte fette Ol.

110032
8002-75-3
232-316-1

Elaeis Guineensis Oil
Das Ol ist gelblich gefarbt und von siiBlichem Geschmack. Der Geruch ist charakteristisch. Palmél ist
unléslich in Wasser und I8slich in lipophilen L&sungsmitteln.

Parameter

physikalische und chemische Parameter

Séurezahl
Peroxidzahl

Farbe (Lovibond 5 1/4") rot

Fettsdureverteilung (GC der FSME)

12:0 Laurinsaure
14:0 Myristinsaure
16:0 Palmitinsaure

16:1 Palmitoleinsaure

18:0 Stearinsaure
18:1 Olsaure
18:2 Linolséure
18:3 Linolenséure
20:0 Arachinséure
20:1 Eicosenséaure
22:0 Behensaure

Lagerung:

Prifmethode

Ph. Eur. [2.5.1]
Ph. Eur. [2.5.5]
EN 1557

Ph. Eur. [2.4.22]
Ph. Eur. [2.4.22]
Ph. Eur. [2.4.22]
Ph. Eur. [2.4.22]
Ph. Eur. [2.4.22]
Ph. Eur. [2.4.22]
Ph. Eur. [2.4.22]
Ph. Eur. [2.4.22]
Ph. Eur. [2.4.22]
Ph. Eur. [2.4.22]
Ph. Eur. [2.4.22]

Einheit

mg KOH/g
meq O2/kg

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

Wertgrenze

max. 0,5
max. 5,0
max. 5,0

max. 1,0
0,5-2,0
39,3-47,5
max. 0,6
3,5-6,0
36,0 - 44,0
8,0-12,0
max. 0,5
max. 1,0
max. 0,4
max. 0,2

Kiihl und trocken, vor Licht geschiitzt, in dicht verschlossenen, dem Verbrauch angemessenen, méglichst vollstandig
gefillten Behéltnissen oder unter Inertgas

Lésungsmittel-Riickstande:
Es entspricht der Leitlinie fiir L6sungsmittel-Riickstande (CPMP/ICH/283/95, geandert durch CPMP/ICH/1940/00)
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